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P S G P I L 2 - L 1 7

PILOT NEO
V E R S I O N E S

T E C N O L O G Í A S

 B O L L É  S A F E T Y   I N D U S T R I A L

  D I S E Ñ O  Q U E  O F R E C E  U N  E X C E L E N T E 
C A M P O  D E  V I S I Ó N  

  M O N T U R A  B I M A T E R I A L  P A R A  U N A 
M A Y O R  C O M O D I D A D  

  3  V E R S I O N E S  P A R A  C U B R I R  T O D A S 
L A S  N E C E S I D A D E S ,  T A N T O  E N 
I N T E R I O R E S  C O M O  E N  E X T E R I O R E S  

  T R A T A M I E N T O  P L A T I N U M  ( A N T I - V A H O 
Y  A N T I - R A Y A D U R A S )  

Ventilación & 
resistencia 
química
Ultra-panoramique, le nouveau masque 180 est un concentré d’innovation : design sportif, 

ergonomique et ultra-confortable grâce à sa monture aérée bi-matières souple. 180 est 

également 

compatible avec les masques respiratoires.
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IMÁGENES NO CONTRACTUALES
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PAÍS DE ORIGE N :  TW L A FICHA TÉCNICA:  02-24-2022

L I M P I E Z A  :   Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le 
recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

M A N T E N I M I E N T O :  Los oculares rayados, picados o dañados deben ser 
reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente 
habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas 
dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

A L M A C E N A J E :  Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

L I M P I E Z A  Y  A L M A C E N A M I E N T O

POLICARBONATO - 2.1  MM

5,5 - POCO CURVADA N E O P R E N O  -  2 5 0 M M

PP/TPRL E N T E

C U R V A C I N TA

M O N T U R A

C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S

A C O N D I C I O N A M I E N T O

UNIDAD :
Tamaño: 35.5 x 17.7 x 8 mm

CAJA INTERNA : 
Tamaño: 32x17x9 cm 

Peso: 0.69 g

CARTÓN :
Tamaño: 60 x 50 x 37 cm 

Peso: 11.5 kg

3660740009755 3660740109752  - 5 piezas 3660740209759  - 80 piezas

3660740009762 3660740109769  - 5 piezas 3660740209766  - 80 piezas

CÓDIGO ADUANERO : 9004901000

P I L O T  N E O

VERSIONES REFERENCIAS MARCADO DE LOS
OCULARES

MARCADO  
MONTURA TRATAMIENTOS NORMAS

VENTIL ADA 
- INDIRECTA 
VENTIL ACIÓN

 PSGPIL2-L16 2C-1.2   1 BT 9 KN  EN166 3 4 BT   EN166 - EN170

VENTIL ADA 
- INDIRECTA 
VENTIL ACIÓN

 PSGPIL2-L17 5-1.4  1 BT 9 KN  EN166 3 4 BT   EN166 - EN172

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS    SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN. 

 B O L L É  S A F E T Y   I N D U S T R I A L

P A R A  S A B E R  M Á S 
M Á S  S O B R E  L A S 

M A R C A S :

 

DESCRIPCIÓNREFERENCIAS SINGLE: INNER BOX: OUTER PACK:

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

 


