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Simplicidad & 
capacidad de 
ajuSte
Porque cada rostro es único, Bollé Safety ha desarrollado IRI-s, un modelo de gafas de 

protección universal, ultramodulable que se adapta perfectamente a todas las fisonomías 

gracias a su puente B-Flex, con memoria de forma IRI-s también está disponible con 

correcciones dióptricas

ENTREGADO CON : Cordón ajustable - Funda de microfibra
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PAÍS DE ORIGE N:  TW FICHA TÉCNICA:  03-21-2022

L I M P I E Z A  :   Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda 
utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

M A N T E N I M I E N T O :  Los oculares rayados, picados o dañados deben ser 
reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente 
habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas 
dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

A L M A C E N A J E :  Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

L I M P I E Z A  Y  A L M A C E N A M I E N T O

POLICARBONATO - 2. 2 MM

10 - E XTRA CURVADA

INSERTO ÓPTICOPC - SIN MONTURA

L E N T E E S P U M A

C U R V A C I N TA

O P C I O N E SM O N T U R A

C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S

P A C K A G I N G  &  E A N 1 3  C O D E

UNIDAD 
Tamaño: 11.8 x 3.7 x 2

CAJA INTERNA: 
Tamaño: 24x18x9 cm 

Peso: 0.63 g

CARTÓN:
Tamaño: 60 x 50 x 40 cm 

Peso: 7.5 kg

3660740000264 3660740100261  - 10 unidades 3660740200268  -  
240 unidades

3660740007003 3660740107000  - 10 unidades 3660740207007  - 
240 unidades

3660740007010 3660740107017  - 10 unidades 3660740207014  - 240 uni-
dades

3660740007027 3660740107024  - 10 unidades 3660740207021  - 240 uni-
dades

3660740007034 3660740107031  - 10 unidades 3660740207038  - 
240 unidades

3660740000271 3660740100278  - 10 unidades 3660740200275  - 
200 unidades

CÓDIGO ADUANERO : 9004901000

I R I - S

USE VERSIONES REFERENCIAS MARCADO DE LOS
OCULARES

MARCADO  
MONTURA TRATAMIENTOS NORMAS

 IRIDPSI 2C-1.2  1 FT   EN 166 FT   EN166 - EN170

+1.5  IRIDPSI1.5 2C-1.2  1 FT   EN 166 FT   EN166 - EN170

+2  IRIDPSI2 2C-1.2  1 FT   EN 166 FT   EN166 - EN170

+2.5  IRIDPSI2.5 2C-1.2  1 FT   EN 166 FT   EN166 - EN170

+3  IRIDPSI3 2C-1.2  1 FT   EN 166 FT   EN166 - EN170

 IRIPSF 5-3.1  1 FT KN  EN 166 FT   EN166 - EN172

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS    SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN. 
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P A R A  S A B E R  M Á S 
M Á S  S O B R E  L A S 

M A R C A S :

 

DESCRIPCIÓNREFERENCIAS UNIDAD CAJA INTERIOR CARTÓN

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

INSERTO ÓPTICOIRISRXKIT 3660740007485 3660740107482 3660740207489

 

https://flowcode.com/p/cYzxrEb4A
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